GTH ZOLL
Tadma prowadzaca, GTH HANSA[/FLEX

Witasciwos$ci

Predkosé poslizgu max. 1,0 m/s e

Wytrzymalo&¢ na $ciskanie DIN 53454 (N/mm2) 350 N/mm2 ‘t

Docisk 50 N/mm2 | L

Temperatura min. -40°C el l
e g

Temperatura max. 130 °C

Czynniki robocze Oleje mineralne Schniftmeglichkedtan / Cutting aptions Toleranz / Tolerance

Emulsje wodne & & 5] d L
Montaz wilozy¢ w rowek @ e H | f2 *:'20
Materiat pierscien prowadzacy: laminat z

zywicy poliestrowej wzmacnianej
widknem syntetycznym z grafitem

Wskazéwka

Obliczenie sity poprzecznej; F=pxD xL xn
F= maksymalna sita poprzeczna (N)

p= maksymalny docisk (N/mm2)

D x L= powierzchnia rzutowana (mmz2)

n= liczba pierscieni

Opis

Mozliwo$¢ dostawy jako produkt z metra.

fatwa obrébka rowka montazowego i tatwy montaz
niski wspoétczynnik tarcia.

wysoka no$nosc

Wskazéwki do zaméwienia
W przypadku specjalnych warunkow eksploatacji (ciecz, temperatura, cisnienie ...) prosze zwracac si¢ do nas.

Artykut
Oznaczenie e e L L
(mm) (mm)

GTH 31 095 3,18 1/8" 9,53 3/8"
GTH 31 127 3,18 1/8" 12,70 1/2"
GTH 31 159 3,18 1/8" 15,87 5/8"
GTH 31 191 3,18 1/8" 19,05 3/4"
GTH 31 254 3,18 1/8" 25,40 1"

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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