SKL IRFS |
Ztgcze gwintowane potéwka ruchoma, uszczelnienie ptaskie HANSA / FLEX

Wiasciwo$ci
Typ konstrukgc;ji uszczelnienie ptaskie
Przytacze 1 gwint wewnetrzny BSP cylindryczny

Rodzaj uszczelnienia1  do czopow wkrecanych forma A, B i ew. forma E
kompatybilny z Stucchi VEP

Materiat stal

Ochrona powierzchni  galwanizowany

Artykut
Oznaczenie Typowielkos¢ DN*  Gwint przytacza Cisnienie robocze Temperatura oleju roslinnego min. Temperatura oleju roslinnego max.
(bar) i (°C)
SKLO06IR1FS 1 6 G 1/4"-19 400,0 -25 100
SKL10IR2FS 2 10 G 3/8"-19 350,0 -25 100
SKL13IR2FS 2 12 G1/2"-14 350,0 -25 100
SKL13IR3FS 3 12 G 1/2"-14 350,0 -25 100
SKL20IR3FS 3 19 G 3/4"-14 350,0 -25 100
SKL20IR4FS 4 19 G 3/4"-14 350,0 -25 100
SKL25IR4FS 4 25 G1"-11 325,0 -25 100
SKL25IR5FS 5 25 G1"-11 325,0 -25 100
SKL32IR5FS 5 31 G 1.1/4" -1 300,0 -25 100

DN = érednica znamionowa

Akcesoria
SKL ZUBS FS ALU  Ochrona przeciwpytowa do SKL FS

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
13.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



