HK PT77
Czujnik cisnienia regulatora PT77 HANSA[/FLEX

WiasciwosSci HK BT77
Wykonanie suitable for DIN rail mounting 35x7.5 o e
Temperatura roboczamax. 70 °C e
BBEE
Przytacze G 1/4" gwint zewnetrzny, obrotowy e ye &
napigcie robocze 24V DC e
Przytgcze elektryczne  okragly tacznik wtykowy M 12 x 1, 4-bieg.
Materiat obudowa: tworzywo sztuczne s s n
czesci stykajgce sie z czynnikiem roboczym:
stal szlachetna V2A T m
Uszczelka: NBR 0 G

Zakres dostawy bez wtyczki
klasa ochrony IP 65
Opis

kompaktowy zespét ztozony z wytgcznika cisnieniowego, czujnika cisnienia i wskaznika LED
obudowa obrotowa do 270°

wyjscie: 2x PNP (dowolnie programowane, zestyk rozwierny/zwierny, okno/histereza)

bez wyjscia analogowego

doktadnosc 0,5 % wartosci koncowe;j

pamie¢ wartosci Min / Max

Wskazéwki do zaméwienia
Wtyczke M12 z kablem zamawia¢ osobno.

Artykut

Oznaczenie Zakres pomiarowy Ciezar
(kg)

HK PT77 1 250 28 0 to 250 bar 0,5

HK PT77 1 600 2S 0 do 600 bar 0,5

Akcesoria

HK DSR 4POL  wtyczka katowa M12 4-biegunowa z kablem

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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