HK B3/B14 230/400V IE2
silnik elektryczny B3/B14 230/400V IE2 HANSA[/ FLEX

Wiasciwosci ——
Wykonanie forma konstrukcyjna B3/B14 i f : )

no6zki demontowane |l ==
rodzaj ochrony IP 55 & mrS, = L

1 f

temperatura otoczenia  -20 °C do +40 °C H =
Materiat Obudowa: aluminium f — I ’

lakierowane —i

o A
I
'|I'i' f
- A -
Opis
energooszczedne silniki klatkowe z wkasnym chtodzeniem
High Efficiency IE2 - IEC60034-30:2008
napigcie obliczeniowe 230/400V 50Hz, 460V 60Hz; 4-biegunowe
tolerancja napiecia +- 5%
Artykut
Oznaczenie n50Hz P50Hz 150Hz LF50Hz H A B C ODwalu OE IF n (IE2) % Ciezar
(rpm) (kW) (A) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK K 405A 80B4 |IE2 1430 0,75 1,90 0,71 80 125 250 209 19 80 120 79,6 11,9
HK K 406A 90SA4 IE2 1420 1,10 2,50 0,77 90 140 275 230 24 95 140 81,4 14,9
HK K 407A 90LB4 IE2 1430 1,50 3,40 0,76 90 140 300 230 24 95 140 82,8 17,0
HK K 408A 100LA4 IE2 1440 2,20 4,70 0,79 100 160 338 256 28 110 160 84,3 27,2
HK K 409A 100LB4 IE2 1440 3,00 6,50 0,77 100 160 338 256 28 110 160 85,5 26,5

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz — n 50 Hz = obroty znamionowe przy 400 V/50 Hz - | 50 Hz = prad znamionowy przy 400 V/50 Hz — LF 50 Hz = wspétczynnik mocy cos phi przy 50 Hz - n
(IE2) = sprawnos$¢ wg IE2 w % (przy petnym obcigzeniu)

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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