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Właściwości
Typ konstrukcji sprężyna do zaworu zwrotnego
Materiał stal
Ochrona powierzchni galwanizowany

Wskazówka
Sprężyny RD są różne u różnych dostawców.

Artykuł
Oznaczenie do typoszeregu Ciśnienie otwarcia Typowielkość Ø Da Ø di L1 
 (bar) (mm) (mm) (mm)
RD FEDER 01-0.2 PT
RD FEDER 01-0.5 PT
RD FEDER 01-2.0 PT
RD FEDER 01-3.0 PT
RD FEDER 01-5.0 PT
RD FEDER 02-0.2 PT
RD FEDER 02-0.5 PT
RD FEDER 02-2.0 PT
RD FEDER 02-3.0 PT
RD FEDER 02-5.0 PT
RD FEDER 03-0.2 PT
RD FEDER 03-0.5 PT
RD FEDER 03-2.0 PT
RD FEDER 03-3.0 PT
RD FEDER 03-5.0 PT
RD FEDER 04-0.2 PT
RD FEDER 04-0.5 PT
RD FEDER 04-2.0 PT
RD FEDER 04-3.0 PT
RD FEDER 04-5.0 PT
RD FEDER 05-0.2 PT
RD FEDER 05-0.5 PT
RD FEDER 05-2.0 PT
RD FEDER 05-3.0 PT
RD FEDER 05-5.0 PT
RD FEDER 06-0.2 PT
RD FEDER 06-0.5 PT
RD FEDER 06-2.0 PT
RD FEDER 06-3.0 PT
RD FEDER 06-5.0 PT
RD FEDER 07-0.2 PT
RD FEDER 07-0.5 PT
RD FEDER 07-2.0 PT
RD FEDER 07-3.0 PT
RD FEDER 07-5.0 PT
RD FEDER 08-0.2 PT
RD FEDER 08-0.5 PT
RD FEDER 08-2.0 PT
RD FEDER 08-3.0 PT
RD FEDER 08-5.0 PT
RD FEDER 09-0.2 PT
RD FEDER 09-0.5 PT
RD FEDER 09-2.0 PT
RD FEDER 09-3.0 PT
RD FEDER 09-5.0 PT

06L; 06S; 08S
06L; 06S; 08S
06L; 06S; 08S
06L; 06S; 08S
06L; 06S; 08S
08L; 10S
08L; 10S
08L; 10S
08L; 10S
08L; 10S
10L; 12S
10L; 12S
10L; 12S
10L; 12S
10L; 12S
12L; 14S
12L; 14S
12L; 14S
12L; 14S
12L; 14S
15L; 16S
15L; 16S
15L; 16S
15L; 16S
15L; 16S
18L; 20S
18L; 20S
18L; 20S
18L; 20S
18L; 20S
22L; 25S
22L; 25S
22L; 25S
22L; 25S
22L; 25S
28L; 30S
28L; 30S
28L; 30S
28L; 30S
28L; 30S
35L; 42L; 38S
35L; 42L; 38S
35L; 42L; 38S
35L; 42L; 38S
35L; 42L; 38S

0,2
0,5
2,0
3,0
5,0
0,2
0,5
2,0
3,0
5,0
0,2
0,5
2,0
3,0
5,0
0,2
0,5
2,0
3,0
5,0
0,2
0,5
2,0
3,0
5,0
0,2
0,5
2,0
3,0
5,0
0,2
0,5
2,0
3,0
5,0
0,2
0,5
2,0
3,0
5,0
0,2
0,5
2,0
3,0
5,0

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9

4,2
4,6
4,8
4,8
5,0
5,3
5,7
5,9
5,9
6,1
7,5
7,7
8,1
8,3
8,7
9,6
10,1
10,7
10,9
10,9
10,4
11,0
11,4
11,6
11,8
13,5
14,1
14,7
15,1
15,2
16,9
17,7
18,7
18,7
18,7
20,9
21,9
23,5
23,5
24,0
23,9
24,9
26,1
26,5
27,1

3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
17,9
17,9
17,9
17,9
18,0
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5

13,1
9,2
10,8
12,4
10,1
15,2
13,2
16,3
19,0
17,8
17,5
19,5
21,6
21,8
19,5
28,2
22,5
25,0
24,7
29,4
25,9
24,3
29,0
28,9
30,8
29,9
30,1
35,2
33,6
40,2
38,0
36,1
39,0
44,4
54,6
46,8
46,6
46,8
53,2
59,3
62,5
57,4
64,8
70,0
66,1
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są akcesoriami do następujących produktów
HVM ED Zawór zwrotny, złącze wkręcane
HVR ED Zawór zwrotny, złącze wkręcane
HZM ED Zawór zwrotny, złącze wkręcane
HZR ED Zawór zwrotny, złącze wkręcane
RD Zawór zwrotny, łącznik
XHVM ED Zawór zwrotny, złącze wkręcane
XHVR ED Zawór zwrotny, złącze wkręcane
XHZM ED Zawór zwrotny, złącze wkręcane
XHZR ED Zawór zwrotny, złącze wkręcane
XRD Zawór zwrotny, łącznik


