
TF 200
Wąż PTFE, gładki, 2 oploty

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
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Właściwości
Przeznaczenie Medium pressure applications with hydraulic

fluids and aggressive media
Zakres stosowania Głównie w przemyśle chemicznym i spożywczym
Wykonanie gładki Inliner z białego PTFE
Właściwości Gładki rdzeń zapobiega gromadzeniu się resztek

w wężu
dopuszczony do kontaktu z żywnością

Oplot 2 oploty z 1.4301 / 1.4306
Warstwa wewnętrzna PTFE
Warstwa zewnętrzna brak
Kolor metal
Temperatura min. -70 °C
Temperatura max. 260 °C
Temperatura dotyczy tylko węża
Materiał PTFE (policzterofluoroetylen)
Dopuszczenie Materiał bazowy ma dopuszczenie FDA.

Wskazówka
Wymienione wartości ciśnienia odnoszą się tylko do węży.
The tubular fabric has a safety factor (SF) 3 against bursting<br>
Niezalecane do wysokich dynamicznych obciążeń ciśnieniowych.
Od 120 °C należy uwzględnić współczynnik zmniejszający ciśnienie.
(Maks. ciśnienie robocze = ciśnienie robocze x współczynnik).<br>
Temp.: 120 °C / 140 °C / 160 °C / 180 °C  / 200 °C / 220 °C
Współczynnik: 1,00 /   0,80 /   0,60 /  0,40 /  0,20  /  0,00

Wskazówki do zamówienia
inne wymiary na zapytanie
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DN = średnica znamionowa


