TW-T MG
Armatura do cysterny, mosigdz HANSA[/ FLEX

Wiasciwosci
Zakres stosowania  cysterny

Przytacze 1 przytacze weza —
Przytacze 2 gwint zewnetrzny BSP cylindryczny ‘
Typ konstrukg;ji z zabezpieczajgcym pierscieniem oporowym b g.
Norma DIN EN 14 420-5 |
Materiat mosigdz =
Artykut
Oznaczenie DN* gD G1 maks. cisnienie robocze
(mm) (bar)
TW-T 12 13 MG 13 13,4 G1/2"-14 16
TW-T 34 19 MG 19 19,4 G 3/4"-14 16
TW-T 10 25 MG 25 254 G1"-11 16
TW-T 114 32 MG 31 32,4 G1.1/4"-11 16
TW-T 112 38 MG 38 38,4 G1.1/2"-11 16
TW-T 20 50 MG 50 50,4 G2"-11 16
TW-T 212 63 MG 63 63,4 G21/2"-11 16
TW-T 30 75 MG 75 75,4 G3"-11 16
TW-T 40 100 MG 100 100,4 G4"-11 16

DN = érednica znamionowa

Akcesoria
KS AL Ostona zaciskowa, aluminium
KS FIX AL Ostona zaciskowa do kotkowania, aluminium

sq akcesoriami do nastepujacych produktéw
T™W Waz do cysterny
TW OW Waz do cysterny bez skretki

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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