HK HV 700
Adaptery i dwuzitgczki gwintowane 700 bar HANSA[/ FLEX

Wiasciwosci
Cis$nienie robocze  maks. 700 bar
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Wskaz6éwki do zaméwienia
Inne dwuztagczki gwintowane na zapytanie.

Artykut

Oznaczenie Wykonanie A B C D = Ciezar
(mm) (mm) (kg)

HK HV NAA 14 14 tacznik GZ/GZ NPT 1/4" -18 NPT 1/4" -18 - 38 - 0,05

HK HV NAA 38 38 tacznik GZ/GZ NPT 3/8" -18 NPT 3/8" -18 - 51 - 0,05

HK HV ZI1 14 14 tacznik GW/GW NPT 1/4" -18 NPT 1/4" -18 - 29 - 0,08

HK HV ZI1 38 38 tacznik GW/GW NPT 3/8" -18 NPT 3/8" -18 - 36 - 0,08

HK HV RAI 38 14 redukcja GZ/GW NPT 1/4" -18 NPT 3/8" -18 - 35 - 0,15

HK HV RII 38 14 redukcja GW/GW NPT 1/4" -18 NPT 3/8" -18 - 28 - 0,14

HK HV WAI 38 38 kolanko GZ/GW NPT 3/8"-18 NPT 3/8"-18 - 45 35 0,16

HK HV WII 38 38 kolanko GW/GW NPT 3/8"-18 NPT 3/8"-18 - 35 35 0,16

HK HV TIll 14 14 14 tréjnik GW/GW/GW NPT 1/4" -18 NPT 1/4" -18 NPT 1/4" -18 45 35 0,20

HK HV TIII 38 38 38  trojnik GW/GW/GW NPT 3/8" -18 NPT 3/8" -18 NPT 3/8" -18 45 35 0,20

Akcesoria

NY 2100 termoplastyczny waz do najwyzszych ci$nien

GKS Gumowe zabezpieczenie przeciwzgieciowe

PNY 2100 HN  Ztaczka wttaczana, AGN

PHY 2100 Oprawa wttaczana, NY 2100

SKL HN SP potowa ruchoma ztgcza gwintowanego

SKL ZUBS SP  Ochrona przeciwpytowa do SKL...SP

SKF IN SP Potowa stata ztgcza gwintowanego

SKF ZUBS SP  Ochrona przeciwpytowa do SKF...SP

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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