HK PT

wspornik pompy PT HANSA[/FLEX
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HIPT
Wykonanie mozliwos$¢ zestawiania ze ztaczem HK SPIDEX Z i i .
Materiat aluminium \ i
Zastosowanie  do pomp zebatych TW 0 do TW 3 [ =

Opis
Centrowanie watu silnika i pompy
Artykut
Oznaczenie A gB agcC gD Kotnierz przytacza pompy Pompa Silnik Ciezar
(mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK PT RV 160 70 468 70,00 130 160 110 kotnierz dwuotworowy 66 TWO / watek cyl. TW71 0,5
HK PT RV 160 80 448 ZFV 80,00 130 160 110 71,9 x52,4 TW1 / watek 1:8 TW71 0,5
HK PT RV 200 80 468 80,00 165 200 145 kotnierz dwuotworowy 66 TWO / watek cyl. TW80 0,7
HK PT RV 200 80 448 80,00 165 200 145 71,9 x52,4 TW1 / watek 1:8 TW80 0,7
HK PT RV 200 90 448 90,00 165 200 145 71,9x52,4 TW1 / watek 1:8 TW90 0,7
HK PT RV 200 96 446 ZFV 96,00 165 200 145 96,2x 71,5 TW2 / watek 1:8 TW80/90 0,7
HK PT RV 200 96 441 96,00 165 200 145 100 x 72 (480) TW2 / watek 1:5 TW80/90 0,8
HK PT RV 250 110 448 110,00 215 250 190 71,9x52,4 TW1 / watek 1:8 TW100/112 1,3
HK PT RV 250 110 446 110,00 215 250 190 96,2x 71,5 TW2 / watek 1:8 TW100/112 1,3
HK PT RV 250 110 441 110,00 215 250 190 100 x 72 (280) TW2 / watek 1:5 TW100/112 1,2
HK PT RV 250 115 465 115,00 215 250 190 128 x 98 TW3 / watek 1:8 TW100/112 1,2
HK PT RV 300 130 446 130,00 265 300 234 96,2x 71,5 TW2 / watek 1:8 TW132 2,0
HK PT RV 300 130 441 130,00 265 300 234 100 x 72 (80) TW2 / watek 1:5 TW132 1,9
HK PT RV 300 144 465 144,00 265 300 234 128 x 98 TW3 / watek 1:8 TW132 2,0
HK PT RV 350 173 446 173,00 300 350 260 96,2x71,5 TW2 / watek 1:8 TW160 34
HK PT RV 350 173 441 173,00 300 350 260 100 x 72 (80) TW2 / watek 1:5 TW160 2,7
HK PT RV 350 173 465 173,00 300 350 260 128 x 98 TW3 / watek 1:8 TW160/180 3,4

Akcesoria
HK DRV

pierscien amortyzujacy

HK DPT

uszczelka do wspornika pompy

Elementy dodatkowe
HK MPK

Tabela zestawow silnikowo-pompowych do pomp zebatych

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
www.hansa-flex.com
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