PA 800 AOS 45
Armatura wttaczana, DKOS W45° HANSA[/ FLEX

WiasciwosSci
Zakres stosowania  armatura wttaczana do wezy HD 800

Przytacze 1 metryczny gwint wewnetrzny

Rodzaj uszczelnienia 1 stozek zewnetrzny 24° z o-ringiem

Norma ISO 8434-1 & Lo 'I!—'
Skrét DKOS N Bl
Integracja z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock) ?;,i';?f
Zakres dostawy ztaczka wttaczana + oprawka wttaczana

Materiat stal

Ochrona powierzchni  galwanizowany

Wskazéwka

W celu zapewnienia lepszego uszczelnienia armatura jest wykonywana w wymiarze size-20 [DN31] z 2 o-ringami 27,3 mm x 2,4 mm (materiat: EPDM). Zapewnia
to szczelnos¢ w klasie 0 na potaczeniach wezy i armatur.

Artykut
Oznaczenie do $rednicy zewnetrznej rury @ Cisnienie robocze
(mm) ((ED)

PA 816 AOS 45 16 10 3/8" M30x2 20 112,8 31,0 36 500,0 17,5x2,5
PA 816 AOS 2045 16 10 3/8" M36x2 25 - 32,0 46 500,0 20,0x2,5
PA 820 AOS 1645 19 12 3/4" M30x2 20 1244 28,2 36 420,0 17,5x2,5
PA 820 AOS 45 19 12 3/4" M36x2 25 1351 32,0 46 500,0 20,0x2,5
PA 825 A0S 2045 25 16 1" M36x2 25 145,7 32,9 41 420,0 20,0x 2,5
PA 825 AOS 45 25 16 1" M42x2 30 1636 35,0 50 500,0 250x25
PA 832 AOS 45 31 20 1.1/4" Mb52x2 38 190,0 39,0 60 500,0 33,0x2,5

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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