FH (6000 PSI)

Potéwka kotnierza SAE

HANSAVFLEX

WiasciwosSci

Szereg ci$nieniowy 6000 psi

Norma SAE J518
1ISO 6162-2

Ksztatt prosty

Typ konstrukcji

potéwka kotnierza SAE

Zamocowanie

otwor pod srube

Zakres dostawy

tylko kotnierz

Materiat

S§355J2G3 (ST52.3

)

Ochrona powierzchni

galwanizowany

Wskazéwka
Zalecane $ruby sg wymienione w kolumnach M (metr) lub M (unc).
Artykut
Oznaczenie PB 10.9 Typowielkos¢ A

(bar) (mm)
FH 6001 420 1/2" 325 246 405 56 9,1 236 22 16 7,2 8,7 M 8 x 30 5/16" x 1.1/4"
FH 6002 420 3/4" 421 325 50,8 71 11,9 30,0 28 19 8,3 10,7 M10x35 3/8"x1.1/2"
FH 6003 420 1" 48,4 389 572 81 139 348 33 24 9,0 13,0 M12x45 -
FH 6013 420 1" 48,4 389 572 81 139 348 33 24 9,0 12,0 - 7/16" x 1.3/4"
FH 6004 420 1.1/4" 548 445 66,7 95 159 386 38 27 9,8 147 M14x45 -
FH 6044 420 1.1/4" 548 445 66,7 95 159 386 38 27 9,8 135 - 1/2" x 1.3/4"
FH 6005 420 1.1/2" 64,3 516 794 113 18,3 475 43 30 12,1 170 M16x55 5/8"x2"
FH 6006 420 2" 80,2 676 968 133 22,2 569 52 37 121 21,0 M20x70 3/4"x2.1/2"
@ = $rednica zewnetrzna rury — typoszereg: LL = bardzo lekki L =lekki S =cigzki — PN = ci$nienie znamionowe PB = maks. ci$nienie robocze

Warianty produktu

SFH (3000 PSI /6000 PSI) VA

Potéwka kotnierza SAE, stal szlachetna

Akcesoria
Zestaw imbusowych
AFS SCHRM Srub metrycznych
Zestaw imbusowych
AFS SCHR U srub UNC
AFS SCHRAUBE  Sruba imbusowa

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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