HK HM BMR HD
Silnik Gerotor BMR HD CN HANSA[/FLEX
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Przylacze przytacza do oleju: A+ B =G w1 Tl B
1/2"; wyciek oleju = M14x1,5 - =t

Wykonanie Economy variant
typ "HD" z uszczelkg
wysokocisnieniowg
two hole flange bolt circle
106.4
watek @ 25mm

Clénlenle we]$clows | powrotne z przewodem oleju wyclekowego max. 1 7 5 bar

y

Artykut
Oznaczenie Prze- Absorbo- Predkos¢ Predkos¢ Moment Gradient Pmax. at Pmax. at Pmax. at Pmax. at L

ptyw wana obrotowa obrotowa obrotowy cisnienia 0-100 100-300 300-600 600 rpm

max. objetos¢ min. max. NEVE max. rpm rpm rpm

(L/min)  (cc) (rpm) (rpm) (N-m) (bar) (bar) (bar) (bar) [CED)
HKHM BMR 050 HD 40 51,7 10 775 93 140 150 75 50 20 139 6,5
HKHM BMR 080 HD 60 80,5 10 750 152 140 150 75 50 20 144 6,9
HKHM BMR 100 HD 60 100,5 10 600 194 140 150 75 50 20 148 7,0
HKHMBMR125HD 60 126,3 10 475 237 140 150 75 50 20 152 7,3
HKHMBMR 160 HD 60 160,8 10 375 300 140 150 75 50 20 158 7,5
HKHMBMR 200 HD 60 200,9 10 300 370 140 150 75 50 20 165 8,0
HKHMBMR 250 HD 60 252,6 10 240 370 110 150 75 - - 174 8,5
HKHMBMR 315HD 60 321,5 10 190 370 90 150 75 - - 186 9,0
HKHM BMR400HD 60 401,9 10 160 370 70 150 75 - - 200 110

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line — warto$ci momentu obrotowego i gradientu ci$nienia odnoszg sie do pracy ciagtej — pmax. = maks. ci$nienie

Akcesoria
HK V0 590 zawdr udarowy

Cze$ci zamienne
HKHM BM DS Zestaw uszczelniajacy hydraulicznego silnika planetarnego CN

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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