HK FI AD MV
Filtr adsorbera wielokierunkowy z zaworem HANSA[/FLEX

WiasciwosSci HE FI AD MV
Wykonanie Wielokierunkowy z filtrem z weglem aktywnym, z : L ¢
zaworami
zintegrowany element filtrujgcy 3 pm
Przytacze dolne

Potozenie montazowe  pionowo
Zakres temperatury  -40 °C do +70 °C

Materiat Obudowa: aluminium i szkto akrylowe
Uszczelka: NBR

Lo -

Wskazdéwka
Design bases are medium, air flow rate or clunk pick-up volume.
Na zaméwienie dostepne inne warianty obudowy z aluminium lub stali szlachetnej oraz do czynnikéw agresywnych.

Wskaz6éwki do zaméwienia
Do montazu na zbiorniku nalezy w razie potrzeby zaméwié¢ kotnierz montazowy HK FI AD FS.

Dodatkowe informacje

W adsorberze zawarte w powietrzu czasteczki wody sa wigzane w porach adsorbentu (silikazel). Nasycenie (natadowanie) powodujgce koniecznos¢
wymiany wktadu filtra sygnalizuje zmiana koloru z pomaranczowego na zielony.

Budowa adsorbera wielokrotnego uzytku umozliwia, we wspdtpracy z weglem aktywnym, nieograniczong liczbe regeneracji zastosowanych adsorbentéw.
System zawordéw chroni przed niepotrzebnym wchtanianiem wody z powietrza atmosferycznego w czasie przerw w eksploatacji. Przedtuza to trwato$c
napetnienia adsorbentowego.

Silikazel sktada sie w ok. 99 % z dwutlenku krzemu (SiO2) i jest klasyfikowany jako osuszacz syntetyczny, polarny i hydrofilowy. Ze wzgledu na

duzg porowato$¢ charakteryzuje sie duzg powierzchnig wewnetrzng do 800 m2/g. Umozliwia to bardzo duzg wodochtonnosé.

W suszarkach wentylacyjnych do silikazelu czesto dodawany jest wskaznik barwny. Zmiany barwy informujg o zawarto$ci wody a tym samym o postepie
regeneracji osuszacza.

Zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej (Rozporzadzenie WE nr 1272/2008) silikazel nie jest sklasyfikowany jako substancja niebezpieczna. Zgodnie
z dyrektywami WE (67/548/WE LUB1999/45/WE) nie jest objety obowigzkiem oznaczania. Silikazel nie zalicza sie do substancji szkodliwych dla zdrowia
i dla $rodowiska naturalnego.

Artykut
Oznaczenie llo$¢ powietrza do wielkosci zbiornika
(L/min)

HK FIAD 005 MVNAF 5 0,12 =100 litréw 0,3 173,0 90,0 128,0 G 3/4" 1,0
HK FI AD 010 MV N AF 10 0,20 <100 litréw 0,5 231,0 90,0 128,0 G 3/4" 1,3
HK FI AD 020 MV N AF 20 0,36 100 - 600 litrow 0,9 2450 110,0 149,0 G 3/4" 1,8
HK FI AD 040 MV N AF 40 0,56 100 - 600 litrow 1,4 3450 110,0 149,0 G 3/4" 2,5
HK FI AD 100 MV N AF 100 0,76 600 - 1800 litrow 1,9 260,0 150,0 187,0 G1" 3,5
HK FI AD 180 MV N AF 180 1,24 600 - 1800 litrow 31 360,0 150,0 187,0 G1" 5,1

llo$¢ powietrza: zalecany przeptyw powietrza do optymalnej wydajnos$ci suszenia

Akcesoria

HK FI AD FS Kotnierz montazowy do adsorbera
HK FI AD FS BY kotnierz obej$ciowy do adsorbera
HK FI AD FS FILL  Kkotnierz do napetniania do adsorbera

Czes$ci zamienne

Zestaw czesci zamiennych
HK FI AD ETS do adsorbera
wielokierunkowego

HK FI AD SK Adsorbent silikazel

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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