HK FI AD SK
Adsorbent silikazel HANSAVFLEX
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Wskazéwka

do napetniania uzupetniajgcego filtrow adsorberow

Dodatkowe informacje

Silikazel sktada sie w ok. 99 % z dwutlenku krzemu (SiO2) i jest klasyfikowany jako osuszacz syntetyczny, polarny i hydrofilowy. Ze wzgledu na

duzg porowato$¢ charakteryzuje sie duzg powierzchnig wewnetrzng do 800 m2/g. Umozliwia to bardzo duzg wodochtonno$¢.

W suszarkach wentylacyjnych do silikazelu czesto dodawany jest wskaznik barwny. Zmiany barwy informujg o zawartosci wody a tym samym o postepie
regeneracji osuszacza.

Zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej (Rozporzadzenie WE nr 1272/2008) silikazel nie jest sklasyfikowany jako substancja niebezpieczna. Zgodnie
z dyrektywami WE (67/548/WE LUB1999/45/WE) nie jest objety obowigzkiem oznaczania. Silikazel nie zalicza sig¢ do substancji szkodliwych dla zdrowia
i dla srodowiska naturalnego.

Artykut

Oznaczenie Wykonanie Ciezar
(kg)

HK FI AD SK 025 2,5 kg w pojemniku 2,6

HK FI AD SK 040 4,0 kg w pojemniku 41

HK FI AD SK 250 25 kg w pojemniku 27,0

jest czescig zamienng do nastepujacych produktéw
HK FI AD MV Filtr adsorbera wielokierunkowy z zaworem
HK FI AD MV VARIO PA Adsorber filter reusable with valve

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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