FI ND E MA

element filtrujgcy do filtra niskocisnieniowego MA

HANSAVFLEX
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FINDE MA
Temperatura min. -25°C i T3
Temperaturamax. 120 °C H
Materiat Uszczelka: NBR i
Ciénienie robocze  maks. 10 bar %:;E;

Artykut

Oznaczenie Doktadnosé filtra Powierzchnia filtra Filter material

(Um) (cm2)

FI ND E MA 0093 A03 3,0 590 15 nieorganiczny 93,0 47,0 25,5 0,20
FIND E MA 0030 P25 25,0 1824 80 organic 178,0 58,0 32,2 0,27
FI ND E MA 0025 M60 60,0 1575 150 siatka druciana 142,0 83,2 47,5 0,52
FI ND E MA 0050 A0O3 3,0 4020 200 nieorganiczny 249,0 78,5 40,3 0,72
FI ND E MA 0050 A0O6 6,0 4020 200 nieorganiczny 249,0 78,5 40,3 0,72
FI ND E MA 0050 A10 10,0 4020 200 nieorganiczny 249,0 78,5 40,3 0,72
FI ND E MA 0060 M100  100,0 4280 300 siatka druciana 265,5 83,2 47,5 0,98
FI ND E MA 0040 M60 60,0 2000 330 siatka druciana 210,0 140,0 51,0 0,79
FIND E MA 0045 P03 3,0 10000 350 organic 221,5 152,0 88,0 0,60
FI ND E MA 0100 M40 40,0 6370 450 siatka druciana 372,0 83,2 47,5 0,98
FI ND E MA 0100 M60 60,0 4410 450 siatka druciana 372,0 83,2 47,5 1,42
FI ND E MA 0463 A0O3 3,0 10650 350 nieorganiczny 463,0 106,0 72,0 0,95
FIND E MA 0463 A06 6,0 10650 400 nieorganiczny 463,0 106,0 72,0 0,95
FIND E MA 0463 A10 10,0 10650 450 nieorganiczny 463,0 106,0 72,0 0,95

Qmaks - maks. przeptyw objetosciowy — Filtry FI ND E MA 0050 *** do urzadzenia filtrujgcego z przeptywem bocznym NSFA typ D — Filtry FI ND E MA 0463 *** do urzadzenia filtrujgcego z przeptywem
bocznym NSFA typ E

jest czeScig zamienng do nastepujacych produktéow
NSFA Typ D Urzadzenie filtrujgce z przeptywem bocznym typu D
NSFA Typ E Urzadzenie filtrujgce z przeptywem bocznym typu E

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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