FI HD 400
filtr wysokocisnieniowy 400bar HANSA[/FLEX

Wtia$ciwos$ci e

Wykonanie bez zaworu obejsciowego, bez wskaznika
zabrudzenia

Temperatura min.  -10 °C

Temperatura max. 120 °C

Materiat Gtowica filtra z GGG
Ciénienie robocze  do 400 bar

Zakres dostawy  z elementem filtrujgcym

Wskazéwka

Wymiar "L": wymagana wolna przestrzen do wymiany elementu filtrujgcego

Opis

filtr ci$nieniowy do zabudowy na rurociggu

cisnienie réznicowe dla nieorganicznego elementu filtrujgcego (A) maks. 210 bar
Przylacze do wskaznika zabrudzenia M20 x 1,5 zamkniete $rubg

Artykut
Oznaczenie Doktadnos¢ filtra Powierzchnia filira G1 L

(um) (cm2) (mm)
FI HD 040 A0O6 N 001 G12 6,0 470 G1/2" 40 80,0 1890 31,0 92,0 66,0 400 27 3,9
FI HD 050 A10 N 001 G12 10,0 470 G1/2" 50 80,0 1890 31,0 92,0 66,0 400 27 3,9
FI HD 070 A06 N 001 G34 6,0 900 G 3/4" 70 80,0 2670 31,0 920 66,0 400 27 4,2
FI HD 090 A10 N 001 G34 10,0 900 G 3/4" 90 80,0 2670 31,0 920 66,0 400 27 4,2
FI HD 085 A0O6 N 001 G34 6,0 1275 G 3/4" 85 80,0 3430 31,0 920 66,0 400 27 5,7
FI HD 100 A10 N 001 G34 10,0 1275 G 3/4" 100 80,0 3430 31,0 920 66,0 400 27 57
FI HD 170 A06 N 001 G114 6,0 2010 G1.1/4" 170 110,0 2840 46,0 1435 1090 400 30 9,4
FI HD 150 A10V N 010 10,0 2010 G1.1/4" 195 110,0 2840 46,0 1435 1090 400 30 6,0
FI HD 260 A06 N 001 G114 6,0 3800 G1.1/4" 260 110,0 4090 46,0 1435 1090 400 30 16,5
FI HD 300 A10 N 001 G114 10,0 3800 G1.1/4" 300 110,0 4090 46,0 1435 1090 400 30 16,5

Qmaks - maks. przeptyw objetosciowy — A10 z filtrem nieorganicznym (10 pm), filtracja absolutna — P10 bibuta filtracyjna (10 pm), filtracja nominalna — BD = ci$nienie robocze

Akcesoria

HK VA PIS M wskaznik zabrudzenia mechaniczny
HK VA PIS EL  wskaznik zabrudzenia elektryczny

Cze$ci zamienne

FI HD E MA  element filtrujgcy do filtra wysokoci$nieniowego MA
FI HD GEH  obudowa do filtra wysokoci$nieniowego 400bar

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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