NY 500

Termoplastyczny waz wysokocisnieniowy

HANSAVFLEX

Wiasciwosci
F -
Zakres stosowania  przemyst chemiczny ASAFLEY Nr50p

Warstwa wewnetrzna  Polyamide (PA)

Wkiad one or two textile layers of aramide-fiber and a
steel wire braided insert

Warstwa zewnetrzna  poliuretan

Kolor czarny

Temperatura min.  -40 °C

Temperatura max. 100 °C

Zakres temperatury  limited to +70°C for air and water based fluids
Czynniki robocze rozpuszczalniki

Dodatkowe informacje
Bezpieczenstwo: 4 : 1

Artykut
Oznaczenie @ wewnetrzna @ zewnetrzna  Cisnienie robocze Cisnienie rozrywajgce Promien giecia min.
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm)
NY 506 6 4 1/4" 6,6 12,7 700,0 2800 35
NY 508 8 5 5/16" 8,1 16,0 700,0 2800 60
NY 510 10 6 3/8" 9,8 18,7 700,0 2800 90
NY 513 12 8 1/2" 13,0 23,2 590,0 2360 100
NY 516 16 10 5/8" 16,3 26,6 500,0 2000 160
NY 520 19 12 3/4" 19,5 30,5 450,0 1800 180
NY 525 25 16 1" 25,8 38,1 315,0 1260 250
DN = érednica znamionowa
Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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