HK BFS 30

przeptywomierz

HANSAVFLEX

HE BFS30

WitasciwosSci

Cisnienie robocze maks. 250 bar
Temperatura roboczamax. 120 °C
Materiat mosigdz
Wskazé6éwka

W celu uniknigcia btedéw pomiarowych nalezy zapewnié odcinek stabilizacji 10x ND po stronie wejsciowej i 5x ND po stronie wyj$ciowej. (ND=

$rednica nominalna rury)

Opis

Przeptywomierz o dowolnym potozeniu montazowym do pomiaru i monitorowania lepkich czynnikéw od 30 do 600 cSt.
Funkcja sterujgca w formie zestyku przetgcznego (250 V /1,5 A/ 50 VA)

stopien ochrony IP 65
doktadnos¢ pomiaru 10 % wartosci koncowe;j

Artykut

Oznaczenie

Przeptyw objetosciowy min.

Przeptyw objetosciowy max.

(L/min)

(L/min)

HK BFS30 010030 G1W 10,0 30,0 76 40 G1" 130 17 40 1,25
HK BFS30 020 060 G1 W 20,0 60,0 76 40 G1" 130 17 40 1,25
HK BFS30 035110 G1W 35,0 110,0 76 40 G1" 130 17 40 1,25

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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