WD HJ VA
Uszczelka miekka do nakretki UEM..WR

HANSAVFLEX

WitasciwosSci

Typ konstrukgji uszczelka miekka
Ksztatt ISO 8434-2
Materiat stal szlachetna

Ochrona powierzchni

sealing varnish coated

Opis

Dodatkowe uszczelnienie przytaczy HJ i AJ (37°).

Artykut

Oznaczenie Size do gwintu

WD 03 HJ VA 3 3/8" -24 UNF
WD 04 HJ VA 4 7/16" -20 UNF
WD 05 HJ VA 5 1/2" -20 UNF
WD 06 HJ VA 6 9/16" -18 UNF
WD 08 HJ VA 8 3/4" -16 UNF
WD 10 HJ VA 10 7/8" -14 UNF
WD 12 HJ VA 12 1.1/16" -12 UN
WD 14 HJ VA 14 1.3/16" -12 UN
WD 16 HJ VA 16 1.5/16" -12 UN
WD 20 HJ VA 20 1.5/8" -12 UN
WD 24 HJ VA 24 1.7/8"-12 UN
WD 32 HJ VA 32 2.1/2" -12 UN

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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