HK DHE X 00 AC

elektromagnetyczny zawér rozdzielczy WZ 6 bez cewki

HANSAVFLEX

Wiasciwosci
Wykonanie

HK DHE X 00 AC

zawor rozdzielczy 4/2 lub zawor rozdzielczy 4/3
3-chamber valve

z awaryjng obstugg reczng

do cewek zmiennopradowych

bez cewki i wtyczki

Zakres dostawy

Cisnienie robocze

P, A, B: maks. 350 bar / T: maks. 160 bar

przeplyw objetosciowy

maks. 80 I/min. (uwzgledni¢ charakterystyki)

Przytacze

ISO/Cetop 03 WZ6

Zamocowanie

4 szt. $rub imbusowych M5x30 12.9

Wskazéwka

Zawory ze znakiem (P) to zawory o zredukowanym wycieku. W tym przypadku przy przeptywach >70 % wartosci znamionowych nalezy liczy¢ sig ze
zwigkszonym spadkiem cisnienia!
Zawory ze zredukowanym wyciekiem oleju sg tez stosowane jako zawory pilotowe do wstepnie wysterowywanych elektromagnetycznych zaworow

rozdzielczych.

W razie stosowania zaworu ze zredukowanym wyciekiem oleju typu HK DH* 0711 P *** jako zaworu pilotowego przetgczana jest pozycja srodkowa zaworu

gtéwnego.

Opis

tylko do cewek zmiennoprgdowych (AC)
zakres mocy przetgczalnej patrz charakterystyki

Wskaz6éwki do zaméwienia

inne uktady i wykonania oraz przeptywy objetosciowe i zakresy mocy przetaczalnej na zapytanie

Artykut

Oznaczenie

Rodzaj

ostona

Typ ttoka

Wykonanie

HK DHE 0610 X 00AC  4/2 ujemny (otwarty) 0 [PB/ATI]-[ABPT] cofanie sprezynowe 1,35
HK DHE 0611 X 00AC  4/2 dodatni (zamkniety) 1 [PB/AT]-[A/B/P/T] cofanie sprezynowe 1,35
HK DHE 0613 X 00AC  4/2 dodatni (zamkniety) 3 [PB/AT]-[ABT/P] cofanie sprezynowe 1,35
HK DHE 0614 X 00AC  4/2 ujemny (otwarty) 4 [PA/BT]-[A/B/PT] cofanie sprezynowe 1,35
HK DHE 0630 2 X 00AC  4/2 ujemny (otwarty) 0/2 [PB/AT]-[PA/BT] cofanie sprezynowe 1,35
HK DHE 0631 2A 00AC  4/2 dodatni (zamkniety)  1/2 [PB/AT]-[PA/BT] cofanie sprezynowe 1,35
HK DHE 0631 2 X 00AC  4/2 dodatni (zamkniety)  1/2 [PB/AT]-[PA/BT] cofanie sprezynowe 1,35
HK DHE 0632 2 X 00AC  4/2 dodatni (zamknigty)  2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T] cofanie sprezynowe 1,35
HK DHE 0710 X 00AC  4/3 ujemny (otwarty) 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] cofanie sprezynowe na 0 1,75
HK DHE 0710 9 X 00AC  4/3 ujemny (otwarty) 09 [PB/AT]-[ABPT]-[PAB/T]  cofanie sprezynowe na 0 1,75
HK DHE 0711 X 00AC  4/3 dodatni (zamkniety) 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]  cofanie sprezynowe na 0 1,75
HK DHE 0713 X 00AC  4/3 dodatni (zamkniety) 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]  cofanie sprezynowe na 0 1,75
HK DHE 0714 X 00AC  4/3 ujemny (otwarty) 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] cofanie sprezynowe na 0 1,75
HK DHE 0714 9 X 00AC  4/3 dodatni (zamkniety) 49 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PAB/T]  cofanie sprezynowe na 0 1,75
HK DHE 0716 X 00AC  4/3 dodatni (zamkniety) 6 [PB/AT]-[AT/P/B]-[PA/BT] cofanie sprezynowe na 0 1,75
HK DHE 0717 X 00AC  4/3 dodatni (zamkniety) 7 [PB/AT]-[A/P/BT]-[PA/BT] cofanie sprezynowe na 0 1,75
HK DHE 0718 X 00AC  4/3 dodatni (zamkniety) 8 [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] cofanie sprezynowe na 0 1,75
HK DHE 0719 1 X 00AC  4/3 dodatni (zamkniety) 91 [PAB/T]-[A/B/P/T]-[PA/BT]  cofanie sprezynowe na 0 1,75
HK DHE 0751 2 X 00AC  4/2 dodatni (zamkniety)  1/2 [PB/AT]-[PA/BT] 2 zapadki 1,75
HK DHE 0711 P X 00AC  4/3 dodatni (zamkniety) 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]  cofanie sprezynowe na 0, zredukowany wyciek oleju 1,75
HK DHE 0713 P X 00AC  4/3 dodatni (zamkniety) 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] cofanie sprezynowe na 0, zredukowany wyciek oleju 1,75

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Akcesoria

HK SP CO Cewka do elektromagnetycznego zaworu rozdzielczego HKDH

HK SP DIN 43650 Wtyczka elektryczna do cewki elektromagnetycznej DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

HK SP WPD / SP SET /6 OE  Awaryjny naped reczny do elektromagnetycznego zaworu rozdzielczego

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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