HK B5 400/690V IE3
Silnik elektryczny B5 400/690V IE3 HANSA[/ FLEX

WiasciwosSci

Wykonanie forma konstrukcyjna B5
bez n6zek

rodzaj ochrony IP 55

temperatura otoczenia  -20 °C do +40 °C

Materiat Obudowa: aluminium e
Housing: Grey cast iron (from HK180L4***)

Opis

energooszczedne silniki klatkowe z wkasnym chtodzeniem

High Efficiency IE3 - IEC60034-30:2009

napigcie obliczeniowe 400/690V 50Hz, 460V 60Hz; 4-biegunowe
tolerancja napiecia +- 5%

od 11 kW z zabezpieczeniem termicznym (termistor PTC)

Artykut
Oznaczenie n50Hz n60Hz P50Hz P60Hz I50Hz LF50Hz H1 B @Dwalu GE @F n(IE3)% Ciezar
(rpm) G (kW) (kW) (A) (mm) (mm) _ (mm) (mm)  (mm) )
HK 112M4 B5 4-6 IE3 1440 1728 4,00 4,60 14,00 0,80 180 340 28 180 250 88,6 37,5
HK 132SB4 B5 4-6 IE3 1460 1752 5,50 6,30 11,10 0,80 190 388 38 230 300 89,6 49,5
HK 132M4 B54-6 IE3 1470 1770 7,50 8,60 14,30 0,84 225 453 38 230 300 90,4 48,0
HK 160M4 B54-6 IE3 1470 1770 11,00 12,60 20,60 0,84 260 545 42 250 350 914 125,0
HK 160L4 B5 4-6 IE3 1470 1770 1500 17,30 27,60 0,86 260 604 42 250 350 92,1 82,0
HK 180M4B54-6 IE3 1475 1775 1850 21,30 33,80 0,86 280 628 48 250 350 92,6 159,0
HK 180L4 B5 4-6 IE3 1475 1775 22,00 2530 40,00 0,86 280 668 48 250 350 93,0 184,0
HK 200L4 B5 4-6 IE3 1475 1775 30,00 34,50 54,30 0,86 305 660 55 300 400 93,6 224,0
HK 225S4 B5 4-6 IE3 1480 1780 37,00 42,50 66,70 0,86 335 680 60 350 450 93,9 284,0
HK 225M4 B54-6 IE3 1480 1780 4500 52,00 80,90 0,86 335 705 60 350 450 94,2 314,0
HK 250M4 B54-6 IE3 1480 1780 5500 63,00 9840 0,86 370 770 60 450 550 94,6 390,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz — P 60 Hz = moc znamionowa przy 400 V/60 Hz — n 50 Hz = obroty znamionowe przy 400 V/50 Hz - n 60 Hz = obroty znamionowe przy 400 V/60 Hz — | 50
Hz = prad znamionowy przy 400 V/50 Hz — LF 50 Hz = wspdtczynnik mocy cos phi przy 50 Hz — n (IE3) = efficiency to IE3 in % (at full load)

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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