K-GMM KUNSTOFF UNTEN

manometr glicerynowy, dolne przytacze radialne

HANSAVFLEX

Wiasciwo$ci
Typ 113.13
Wykonanie Manometr sprezynowy z

wypetnieniem glicerynowym

Przeznaczenie

For gaseous or liquid media which
do not corrode copper alloy,do not
have high viscosity and do not
crystallise

Klasa jakosci

2.5

Temperatura czynnika

maks. +60°C

temperatura otoczenia

-20 °C do +60 °C

Obudowa Tworzywo sztuczne, czarne
Materiat czton pomi y i StOp miedzi

wziernik PMMA, zespawany z obudowg
Wskazéwka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Do punktow pomiarowych, w ktérych wystepuja wysokie dynamiczne obcigzenia cisnieniem i wibracje

Artykut
Oznaczenie Zakres pomiarowy 1) Przytacze
(mm)

K- 07 20 07 55 -1/+0.6 bar 63,0 G 1/4"
K- 07 20 07 56 -1/+1.5 bar 63,0 G 1/4"
K- 07 20 07 57 -1/+3.0 bar 63,0 G 1/4"
K- 07 20 07 58 -1/+45.0 bar 63,0 G 1/4"
K- 07 20 07 59 -1/+49.0 bar 63,0 G 1/4"
K- 07 20 07 60 -1/0.0 bar 63,0 G 1/4"
K- 07 20 07 61 0-1.0 bar 63,0 G 1/4"
K- 07 20 07 62 0-1.6 bar 63,0 G 1/4"
K- 07 20 07 63 0-2.5 bar 63,0 G 1/4"

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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