K-PRMM CHEMIE U

Diaphragm pressure gauges for chemical applications, connection
radial on bottom

Wiasciwo$ci
Typ 422.12 (robust), 432.50 (chemical)
Wykonanie Diaphragm pressure gauge in robust design or

for chemical applications

Przeznaczenie

at chemical applications in aggressive
environments
for gaseous or liquid media,

Klasa jako$ci 1,6

Temperatura czynnika max. +100 °C
temperatura otoczenia -20 °C do +60 °C
@ kotnierz pomiarowy 100 mm

obudowa, pierscien

Grey cast iron / CrNi steel, black (robust type),
CrNi steel (type for chemical applications)

Czton pomiarowy

CrNi steel

wziernik

Flat instrument glass (robust type), Laminated
safety glass (type for chemical applications)

mechanizm wskazéwkowy

Copper alloy (robust type), CrNi steel (type for
chemical applications)

Wskazéwka

Dalsze informacje na zapytanie.

HANSAVFLEX

Artykut

Oznaczenie Zakres pomiarowy Przytacze
(mm)

K- 07 20 10 25 0-6.0 bar 100,0 G 1/2"

K- 07 20 10 26 0-10.0 bar 100,0 G 1/2"

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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