
K-LKS 7,8 UWB
Stems and plugs DN 7.8

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
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Właściwości
Ciśnienie robocze 0 - 35 bar, maximum static working pressure

(non-pulsating)
przepływ powietrza 1.800 l/min (at 6 bar and Δp = 0.5 bar)
Temperatura czynnika -20 °C to +100 °C
Materiał mosiądz

Wskazówka
Dalsze informacje na zapytanie.

Artykuł
Oznaczenie Definicja Kolor SW 
 (mm)
K- 07 35 02 71
K- 07 35 02 72
K- 07 35 02 73
K- 07 35 02 74
K- 07 35 02 75
K- 07 35 02 76
K- 07 35 02 77
K- 07 35 02 78
K- 07 35 02 79
K- 07 35 02 80
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K- 07 35 02 82
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K- 07 35 02 84
K- 07 35 02 85
K- 07 35 02 86

Stem, I.D. 6
Stem, I.D. 9
Stem, I.D. 6
Stem, I.D. 9
Stem, I.D. 6
Stem, I.D. 9
Stem, I.D. 6
Stem, I.D. 9
Plug  G 1/4 male
Plug  G 3/8 male
Plug  G 1/4 male
Plug  G 3/8 male
Plug  G 1/4 male
Plug  G 3/8 male
Plug  G 1/4 male
Plug  G 3/8 male

zielony
zielony
Brown
Brown
niebieski
niebieski
czerwony
czerwony
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niebieski
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czerwony
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