K-3 BKR L EINFACHWIRKEND

Stainless steel ball valves, 3-way, with single-acting actuator, L-bore

HANSAVFLEX

Wtia$ciwos$ci A
Typ konstrukgc;ji Pneumatic actuators, in double- or single i
acting version, with integrated end- e
position feedback f| LY T
Otwor nieréwnoramienne : -
Cisnienie robocze max. 63 bar (depending on temperature I
and nominal size) ke
Temperatura robocza -20 °Cto +70 °C _Il—'—'—i. -
Kat obrotu 90° 5 —|“r _ hi"
Ztacza normowane Interface actuator / valve: four or eight R ”'_
threaded holes in the drive housing L
according to EN ISO 5211, Interface
actuator / S
ci$nienie sterujgce 5.5 bar
adapter zaworu Acc. to NAMUR
naped aluminium eloxed
uszczelnienie napedu NBR
kurek z czopem kulistym Stainless steel 1.4401,with ISO-flange
plate
uszczelka kurka z czopem kulistym PTFE/FKM
Wskazéwka
G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Dalsze informacje na zapytanie.
Opis
3-way cock, reduced bore
Dodatkowe informacje
Other T-positions on request
Artykut
Oznaczenie DN Gwint potozenie A B D L SW
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
K- 07 30 03 11 15 Rp 1/2 L1 133,0 139,0 20,0 73,0 27
K- 07 30 03 12 20 Rp 3/4 L1 137,0 159,0 23,0 80,0 32
K- 07 30 03 13 25 Rp 1 L1 161,0 174,5 28,5 90,0 41
K- 07 30 03 14 32 Rp 1 1/4 L1 161,0 179,5 36,5 90,0 50
K- 07 30 03 15 40 Rp 11/2 L1 180,0 185,0 37,0 105,0 55
K- 07 30 03 16 50 Rp 2 L1 209,0 213,5 47,5 115,0 71

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.

10.03.2026 HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com



