K-3 BKR STELLANTRE T MS

Brass ball valves, 3-way, with double-acting actuator, T-bore, normal

position

HANSAVFLEX
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uszczelnienie napedu NBR
kurek z czopem kulistym  Chrome-plated brass, with ISO-flange
plate
uszczelka kurka z czopem kulistym PTFE/FKM
Wskaz6éwka
G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Dalsze informacje na zapytanie.
Opis
3-way cock, T-bore, full bore
Dodatkowe informacje
Other T-positions on request
Artykut
Oznaczenie DN Gwint potozenie PN (bar) A B D L SW
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
K- 07 30 03 17 15 Rp 1/2 T3 40 133,0 142,0 20,0 64,5 25
K- 07 30 03 18 20 Rp 3/4 T3 40 133,0 146,0 24,0 76,0 31
K- 07 30 03 19 25 Rp 1 T3 40 133,0 150,5 30,0 97,0 41
K- 07 30 03 20 32 Rp 1 1/4 T3 40 161,0 191,5 37,0 118,0 55
K- 07 30 03 21 40 Rp11/2 T3 25 180,0 193,5 43,0 133,0 55
K- 07 30 03 22 50 Rp 2 T3 25 209,0 221,0 56,0 157,0 67

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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