
K-RD DURCHGANGSFORM
Unidirectional valves

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
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Właściwości
Ciśnienie robocze Max. 16 bar
Temperatura czynnika max. +180 °C
ciśnienie otwarcia min. 0.4 to 0.5 bar (size G 1/4 to 1/2 inch); min.

0.1 bar (for size 3/4 to G 1)
temperatura otoczenia Max. +180 °C
Materiał uszczelniający FKM
Obudowa Brass

Wskazówka
Dalsze informacje na zapytanie.

Artykuł
Oznaczenie Gwint Długość SW 
 (mm) (mm)
K- 07 30 24 48
K- 07 30 24 49
K- 07 30 24 50
K- 07 30 24 51
K- 07 30 24 52
K- 07 30 24 43
K- 07 30 24 44
K- 07 30 24 45
K- 07 30 24 46
K- 07 30 24 47

G 1/4 female
G 3/8 female
G 1/2 female
G 3/4 female
G 1 female
G 1/4 male
G 3/8 male
G 1/2 male
G 3/4 male
G 1 male

53,0
54,0
63,0
58,0
68,5
53,5
54,0
68,0
77,0
82,0

19
19
24
36
46
19
19
24
36
46


