K-W90 STUECK IG AG RP-GEW
90° elbows, female-male, female thread: Rp thread acc. to ISO 7-1,

male thread: R thread acc. to ISO 7-1 HANSA[/FLEX

Wiasciwosci L2

Cis$nienie robocze  maks. 20 bar

Temperatura robocza Max. 175 °C

Gwint wewnetrzny  Rp-thread acc. 1ISO 7-1
Materiat Stainless steel 1.4401 / 1.4408
Gwint zewnetrzny  R-thread acc. ISO 7-1

L1
1

Wskazé6éwka
Dalsze informacje na zapytanie.
Artykut
Oznaczenie Gwint L1 L2

[(l)] (mm)
K- 07 40 10 33 Rp 1/8 female, R 1/8 male 24,0 17,0
K- 07 40 10 34 Rp 1/4 female, R 1/4 male 28,0 20,0
K- 07 40 10 35 Rp 3/8 female, R 3/8 male 32,0 22,0
K- 07 40 10 36 Rp 1/2 female, R 1/2 male 38,0 27,0
K- 07 40 10 37 Rp 3/4 female, R 3/4 male 45,0 32,0
K- 07 40 10 38 Rp 1 female, R 1 male 52,0 37,0

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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