
K-VORFIL PC-BEHLTER SCHUTZK HANSA
Pre-filters

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
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Właściwości
Ciśnienie wejściowe 1.5 - 16 bar
Zakres temperatury -10 °C to +50 °C
Czynniki robocze sprężone powietrze
Dokładność filtra 0,30 μm
Gwint przyłącza Material: Die-cast zinc
zbiornik Polycarbonate (with bayonet lock)
element filtr. Impregnated paper
Obudowa Material: Grivory® (PA 66)
siatka ochronna Polyamide
pomiar wartości przepływu At P2 = 6 bar, pressure drop Δp = 0.5 bar

Wskazówka
Dalsze informacje na zapytanie.

Opis
Pre-filters in modern design for compliance with strict compressed air purity requirements. Pre-filters are used to separate solid impurities up to
0.3 μm from compressed air and gases.

Artykuł
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Części zamienne
K-HALTERBAUSATZ HANSA Holder HANSA
K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY Spare tank HANSA polycarbonat

K-DIFFERENZDRUCKANZEI MONO Differential pressure and differential
pressure gauge

K-DIFFERENZDRUCKMANOMETER Differential pressure gauge


