K-RD MULTIFIX
Non-return valves HANSA[/FLEX
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Witasciwos$ci
Cis$nienie wejsciowe Max. 16 bar

Temperatura czynnika max. 50 °C

temperatura otoczenia  Max. 50 °C
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Material uszczelniajgcy NBR
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Obudowa Die-cast zinc + a
pomiar wartosci przeplywu At P1 = 6 bar and pressure drop Ap = 1 bar T [S— F '
ci$nienie otwarcia Min. 0.1 bar )
Wskaz6éwka
Dalsze informacje na zapytanie.
Opis
Spring-loaded seat valves.
Artykut
Oznaczenie Gwint Przeptyw A B C D Typowielkos¢
(L/min) (mm) (mm) (mm)
K- 07 251177 G 1/4 700 47,8 52,0 mm 26,0 26,0 1
K- 07 251178 G 3/8 700 47,8 52,0 mm 26,0 26,0 1
K- 07 251179 G1/2 6000 68,8 67,0 mm 33,5 33,5 2
K- 07 25 11 80 G 3/4 6000 68,8 67,0 mm 33,5 33,5 2

CzeS$ci zamienne
K-KOPPELPAKET MEHR Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA  Coupling packet

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
24.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



