
K-BKR MINI BLAUER GR
Mini ball valves with blue wing lever surface

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
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Właściwości
Ciśnienie robocze maks. 10 bar
Gwint opis Female thread G (DIN EN ISO 228-1), Male

thread R (ISO 7-1)
Temperatura czynnika -10 °C to +80 °C
obrotowy uchwyt Plastic
Obudowa i kula Nickel-plated brass
uszczelka kuli PTFE
uszczelnienie wrzeciona NBR

Wskazówka
Dalsze informacje na zapytanie.

Artykuł
Oznaczenie DN Gwint H L L1 SW 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
K- 07 30 20 06
K- 07 30 20 07
K- 07 30 20 08
K- 07 30 20 09
K- 07 30 20 02
K- 07 30 20 03
K- 07 30 20 04
K- 07 30 20 05

6
6
8
10
6
6
8
10

G 1/8 female
G 1/4 female
G 3/8 female
G 1/2 female
G 1/8 female / R 1/8 male
G 1/4 female / R 1/4 male
G 3/8 female / R 3/8 male
G 1/2 female / R 1/2 male

23,0
23,0
24,0
27,0
23,0
23,0
24,0
27,0

34,0
38,0
43,0
49,0
34,0
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24,0
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