K-NEBELOELER PC-BEHAELTER HW G-MINI
Oil-mist lubricators HANSA[/FLEX
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WiasciwosSci
Cis$nienie wejsciowe Max. 10 bar

Temperatura czynnika max. 70 °C

temperatura otoczenia  Max. 70 °C

Ci$nienie pracy 0.5-9 bar

Materiat uszczelniajgcy NBR A B Q
kotpak sprezynujacy POM .I.__ | D
Obudowa Die-cast aluminium

nasadka ociekowa Brass/POM

pomiar wartosci przeplywu At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop

Ap =1 bar
Dalsze informacje User manual on request
Artykut
Oznaczenie Gwint Przeptyw A B C D Typowielkos¢
(L/min) (mm) (mm) (mm)
K- 07 25 08 75 G1/8 1950 38,0 119,0 mm 39,0 80,0 200
K- 07 25 08 76 G1/4 1950 38,0 119,0 mm 39,0 80,0 200

Akcesoria
Spare tanks »G«

Series and »G-
K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY mini< Series

Polycarbonat
K-HALTERBAUSATZ Holder
K-VERBINDUNGELEMENTE Connecting sets
K-WANDHALTER Wall bracket

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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