K-WV 3/2 ELEKTROPNEU MONO GESCHL 3V
3/2-way pilot valve, monostable, normally closed (NC) HANSA[/FLEX
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Przylacze elektryczne  Connector Type B acc. to ISO 4400 S _m T T
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rodzaj ochron IP 65 )
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korpus zaworu Aluminium alloy
Wskazdéwka
Dalsze informacje na zapytanie.
Artykut
Oznaczenie Przytacze Przytacze odpowietrzania Przeptyw  numer schematu ideowego Napiecie Sterowanie  Typowielko$¢
(L/min)
K-07150112 M5 M5 300 33 24V DC 100
K-07150113 G 1/8 G1/8 500 33 24V DC 100
K-07150114 G 1/8 G1/8 750 33 24V DC 200
K-07150115 G 1/4 G 1/4 850 33 24V DC 200
K-07150116 G 1/4 G 1/4 1300 33 24V DC 300
K-07150117 G3/8 G 3/8 1500 33 24V DC 300
K-07150118 M5 M5 300 33 230V, 50 Hz 100
K-07150119 G 1/8 G1/8 500 33 230V, 50 Hz 100
K-07150120 G 1/8 G 1/8 750 33 230V, 50 Hz 200
K-07150121 G 1/4 G 1/4 850 33 230V, 50 Hz 200
K-07150122 G 1/4 G 1/4 1300 33 230V, 50 Hz 300
K-07150123 G3/8 G 3/8 1500 33 230V, 50 Hz 300

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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