K-WV 3/2 ELEKTROPNEU BISTABIL 3V
3/2-way pilot valve, bistable HANSA[/FLEX

WiasciwosSci

Cisnienie robocze 1.5-8 bar 34

Zakres temperatury -20°Cto +70 °C

pomiar wartosci przeplywu At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop A j E
Ap =1 bar

Przytacze elektryczne  Connector Type B acc. to ISO 4400 T I

min. ci$nienie pracy 1,5 bar Bistable

rodzaj ochrony IP 65 histabil

korpus zaworu Aluminium alloy

Wskazdéwka

Dalsze informacje na zapytanie.

Artykut

Oznaczenie Przytacze Przytacze odpowietrzania Przeptyw  numer schematu ideowego Napiecie Sterowanie  Typowielko$¢
(L/min)

K-07150124 M5 M5 300 34 24V DC 100

K-07150125 G 1/8 G1/8 500 34 24V DC 100

K-07150126 G 1/8 G1/8 750 34 24V DC 200

K-07150127 G1/4 G 1/4 850 34 24V DC 200

K-07150128 G 1/4 G 1/4 1300 34 24V DC 300

K-07150129 G3/8 G 3/8 1500 34 24V DC 300

K-07150130 M5 M5 300 34 230V, 50 Hz 100

K-07150131 G1/8 G1/8 500 34 230V, 50 Hz 100

K-07150132 G1/8 G1/8 750 34 230V, 50 Hz 200

K-07150133 G 1/4 G 1/4 850 34 230V, 50 Hz 200

K-07150134 G1/4 G 1/4 1300 34 230V, 50 Hz 300

K-07150135 G3/8 G 3/8 1500 34 230V, 50 Hz 300

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
20.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



