
K-BOX CLICK-CLOCK
Boxed set - click-clock

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
03.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Właściwości
Ciśnienie pracy Max. 16 bar
Temperatura robocza -20 °C to +80 °C
Materiał mosiądz niklowany
pierścień dociskowy Hostaform
o-ring NBR
pierścień zaciskowy Stainless steel

Opis
45 male connectors G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-8, G 3/8-8<br>35 swivel type male elbows G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8, G 3/8-8<br>15 unions 4, 6, 8
mm<br>10 union elbows 6, 8 mm<br>15 union tees 4, 6, 8 mm<br>15 swivel type male branch tees G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8<br>9 reducers with push-in plug
8/6, 10/6, 10/8<br>10 plugs 6, 8 mm<br>10 sockets G 1/8, G 1/4, G 3/8<br>1 PTFE-sealing tape<br>1 hose cutter

Dodatkowe informacje
Further types and dimensions on request.

Artykuł
Oznaczenie Definicja
 

K- 07 40 35 24 Boxed set, >click-clock< Series push-in fittings


