K-DLV MULTI-LINK STANDARD
Compressed air distributor, type »Multi-Link« with quick disconnect

standard couplings DN 7.6 HANSA[/FLEX

Wiasciwos$ci
Cisnienie robocze Max. 16 bar

Zakres temperatury -20 °C do +100 °C

Materiat Galvanised steel / brass
Przytacze G 1/2 female
Czynniki robocze Compressed air, non-corrosive gases

Materiat uszczelniajgcy = NBR

Wskazéwka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis
Modular distributor system for flexible workplace design, can be rotated 180°. Equipped for 1 to 5 bleed units:
- DN 7.6 standard quick disconnect couplings.

Artykut

Oznaczenie Przytacze Jednostki pobierania
K- 07 35 13 69 Standard couplings DN 7.6 1

K- 07 3513 72 Standard couplings DN 7.6 2

K- 07 3513 75 Standard couplings DN 7.6 3

K- 07 351378 Standard couplings DN 7.6 4

K- 07 3513 81 Standard couplings DN 7.6 5

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
28.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



