KOMP

Waz sprezarkowy

HANSAVFLEX

Wiasciwosci
Zakres stosowania

zastosowania niskocisnieniowe
do sprezarek

Cechy szczegblne

odporny na starzenie i czynniki atmosferyczne

Warstwa wewnetrzna

SBR

Wktad

oplot z przedzy syntetycznej o wysokiej
wytrzymatos$ci na rozcigganie

Warstwa zewnetrzna  SBR gtadki
Kolor czarny
Temperatura min. -25°C
Temperatura max. 70 °C
Czynniki robocze woda

sprezone powietrze zawierajgce mgte olejowg

Artykut

Oznaczenie

(mm)

@ wewnetrzna @ zewnetrzna  Cisnienie robocze* dla gazu

(mm) ((ED)

Promien gigcia min.
(mm)

(bar)

Cisnienie rozrywajgce

Dtugosc rolki

()

KOMP 6-3.5 6 13 20 30 60 40
KOMP 9-3.5 8 15 20 35 60 40
KOMP 10-5 10 18 20 40 60 40
KOMP 13-5 13 22 20 60 60 40
KOMP 15-6 16 25 20 75 60 40
KOMP 19-6 19 29 20 90 60 40
KOMP 25-7 25 37 20 120 60 40

BD = ci$nienie robocze

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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www.hansa-flex.com



