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Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
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Właściwości
Typ konstrukcji zgarniacz
Prędkość poślizgu max. 4,0 m/s
Temperatura min. -40 °C
Temperatura max. 110 °C
Czynniki robocze olej mineralny
Montaż odkształcić zgarniacz nerkowato i włożyć w

rowek montażowy
Przeznaczenie For the usage at higher pollution, for e.g.:

Mining
foundries

Materiał PU 93° Shore A

Artykuł
Oznaczenie C D d G H L 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
WUH-26
WUH-30
WUH-32
WUH-36
WUH-40
WUH-45
WUH-50
WUH-52
WUH-56
WUH-60
WUH-68
WUH-70
WUH-75
WUH-80
WUH-100

32,0
36,0
38,0
42,0
46,0
51,0
56,0
58,0
62,0
66,0
74,0
76,0
81,0
86,0
107,0

34,0
38,0
40,0
44,0
48,0
53,0
58,0
60,0
64,0
68,0
76,0
78,0
83,0
88,0
110,0

26
30
32
36
40
45
50
52
56
60
68
70
75
80
100

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
8,10

8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
11,7

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
6,3


