WAH
zgarniacz, WAH HANSA[/F LEX

Wiasciwo$ci
Typ konstrukgiji zgarniacz - GO
Predkos$¢ poslizgu max. 4,0 m/s ‘ < gdE- ‘
Temperatura min. -40 °C = : - 1 l
r o ! 70000 g' |
emperatura max. 110 °C N " ! o g, |
Czynniki robocze olej mineralny : l g | = w2
Montaz odksztalci¢ zgarniacz nerkowato i wlozyé w J g
rowek montazowy @ ——
Przeznaczenie For the usage at higher pollution, for e.g.:
Mining
foundries
Materiat PU 93° Shore A
Artykut
Oznaczenie C D d E H L
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
WAH-35 42,0 45,0 35 1,5 10,0 6,3
WAH-36 41,5 44,0 36 1,5 8,0 5,0
WAH-40 45,5 48,0 40 1,5 8,0 5,0
WAH-45 50,5 53,0 45 1,5 8,0 5,0
WAH-50 55,5 58,0 50 1,5 8,0 5,0
WAH-56 63,0 66,0 56 1,5 10,0 6,3
WAH-60 67,0 70,0 60 1,5 10,0 6,3
WAH-63 70,0 73,0 63 1,5 10,0 6,3
WAH-70 78,4 82,6 70 2,0 12,0 8,0
WAH-80 87,0 90,0 80 1,5 10,0 6,3
WAH-90 96,0 102,2 90 2,8 12,4 7,1

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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