K-3WSV ELKT OS HANSA PRO
3/2-way poppet valve electrically actuated, HANSA PRO HANSA[/ FLEX
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Temperatura czynnika -10 °C to +50 °C

temperatura otoczenia -10 °C to +50 °C
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Czynniki robocze sprezone powietrze

rodzaj ochrony IP 65 acc. to DIN 40050 L —

rodzaj mocowania Line mounting, mounting kit or wall mounting 5 . *F f: :'E
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Zakres cignienia 2-10 bar ] B0 oft
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Potozenie montazowe Any

przeptyw znamionowy G 1/2  5.200 I/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
przeptyw znamionowy G 3/8  4.300 I/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)

PE max 11 10 bar

Obudowa PAG6

Artykut

Oznaczenie Przytacze Napiecie znamionowe/rodzaj prgdu Typowielkos$¢
K- 07 25 22 56 G3/8i no coil 2

K- 07 25 22 57 G1/2i no coil 2

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
23.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



