
K-DRG MANO HANSA PRO
Pressure regulator, with pressure gauge, HANSA PRO

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
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Właściwości
ciśnienie wyjściowe Pa 0,5 - 8 bar (Standart)Pa 0,1 - 1 barPa 0,1 -

2 barPa 0,2 - 4 barPa 0,5 - 10 barPa 0,5 - 16
bar

Temperatura czynnika -10 °C to +50 °C
temperatura otoczenia -10 °C to +50 °C
Czynniki robocze sprężone powietrze
Typ konstrukcji Diaphragm pressure regulator with relieving
rodzaj mocowania Line mounting, panel mounting, mounting kit

or wall mounting
napęd / zabezpieczenie lockable handwheel
Położenie montażowe Any
Przyłącze do manometru G 1/4 i
przepływ znamionowy G 1/2 5.100 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P

= 1 bar)
przepływ znamionowy G 3/8 4.300 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P

= 1 bar)
Pe max 16 bar
Obudowa PA66
przepona, uszczelki Ms/NBR/PA6

Artykuł
Oznaczenie Przyłącze Zakres regulacji Zakresy wskazywania Typowielkość
 
K- 07 25 21 36
K- 07 25 21 37
K- 07 25 21 38
K- 07 25 21 39
K- 07 25 21 40
K- 07 25 21 41
K- 07 25 21 42
K- 07 25 21 43
K- 07 25 21 44
K- 07 25 21 45
K- 07 25 21 46
K- 07 25 21 47

G 3/8 i
G 3/8 i
G 3/8 i
G 3/8 i
G 3/8 i
G 3/8 i
G 1/2 i
G 1/2 i
G 1/2 i
G 1/2 i
G 1/2 i
G 1/2 i

0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 16 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 16 bar

0 - 1,6 bar
0 - 2,5 bar
0 - 6 bar
0 - 10 bar
0 - 16 bar
0 - 25 bar
0 - 1,6 bar
0 - 2,5 bar
0 - 6 bar
0 - 10 bar
0 - 16 bar
0 - 25 bar
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