K-FI HANSA PRO

Compressed air filter, with manual/semi-automatic condensate drain,

HANSAVFLEX

HANSA PRO

. - - 53 -
Wiasciwosci -
Temperatura czynnika -10 °C to +50 °C Iml

temperatura otoczenia

-10°Cto +50 °C

Czynniki robocze

sprezone powietrze

Typ konstrukg;ji

Centrifugal filter

rodzaj mocowania

Line mounting, mounting kit or wall mounting

Potozenie montazowe

Vertical, drain down

Doktadnos$¢ filtra

5,00 um

maks. ilo§¢ skroplin

49 cc

przeptyw znamionowy G 1/2

3.500 I/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)

przeptyw znamionowy G 3/8

3.500 I/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
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element filtr. Cellpor

Obudowa PAGG

Artykut

Oznaczenie Przytacze zbiornik Typowielkos¢ spust skroplin

K- 07 25 21 20 G3/8i polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K- 07 25 21 21 G1/2i polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K- 07 25 21 22 G3/8i zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K- 07 25 21 23 G1/2i zinc with visual display 2 manual / semi-automatic

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
www.hansa-flex.com
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