K-WTEH 2-TEILIG HANSA PRO

2-part service unit, with manual/semi-automatic condensate drain and

pressure gauge, HANSA PRO

HANSAVFLEX

Wiasciwosci
ci$nienie wyjsciowe

Pa 0,5 - 8 bar (Standart)Pa 0,1 - 1 barPa
0,1-2barPa 0,2 - 4 barPa 0,5 - 10 barPa
0,5-16 bar

Temperatura czynnika

-10°C to +50 °C

temperatura otoczenia

-10°Cto +50 °C

Czynniki robocze

sprezone powietrze

Typ konstrukcji

Diaphragm pressure regulator with
relieving, centrifugal filter, mist lubricator

rodzaj mocowania

Line mounting, panel mounting, mounting
kit or wall mounting

naped / zabezpieczenie

lockable handwheel

Potozenie montazowe

Vertical, drain down

Doktadnosé filtra 5,00 ym
Przytacze do manometru G 1/4 i
maks. ilo§¢ skroplin 49 cc
maks. ilo§¢ wlewanego oleju 80 cc

przeptyw znamionowy G 1/2

3.500 I/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta

P =1 bar)

przeptyw znamionowy G 3/8  3.500 I/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta
P =1 bar)

dozow. oleju przy qv=1000 I/min 1.2 drops / min (guideline)

PE max 12 16 bar

element filtr. Cellpor

Obudowa PAG6

przepona, uszczelki Ms/NBR/PAG6

nasadka ociekowa Polycarbonate

rodzaj oleju

CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32

Artykut

Oznaczenie

Przytacze Zakres regulacji

Zakresy wskazywania

zbiornik

Typowielkosé

spust skroplin

K-07252188 G3/8i 0.1-1 bar 0-1,6 bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K-07252189 G3/8i 0.1-2bar 0-2,5bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K-07252190 G3/8i 0.2 - 4 bar 0 - 6 bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K-07252191 G3/8i 0.5 -8 bar 0-10 bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K-07252192 G 3/8i 0.5-10 bar 0-16 bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K-07252193 G 3/8i 0.5-16 bar 0-25bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K-07252194 G1/2i 0.1-1 bar 0-1,6 bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K-07252195 G1/2i 0.1 -2 bar 0-2,5bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K-07252196 G1/2i 0.2 - 4 bar 0 - 6 bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K-07252197 G1/2i 0.5 -8 bar 0-10 bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K-07252198 G1/2i 0.5-10 bar 0-16 bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K-07252199 G1/2i 0.5-16 bar 0 - 25 bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K-07252200 G3/8i 0.1-1 bar 0-1,6 bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K-07252201 G3/8i 0.1-2 bar 0-2,5bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K-07252202 G3/8i 0.2 - 4 bar 0 -6 bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K-07252203 G3/8i 0.5 - 8 bar 0-10 bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K-07252204 G3/8i 0.5-10 bar 0-16 bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K-07252205 G3/8i 0.5-16 bar 0 - 25 bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K-07252206 G1/2i 0.1-1 bar 0-1,6 bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K-07252207 G1/2i 0.1-2 bar 0-2,5bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K-07252208 G1/2i 0.2 - 4 bar 0 - 6 bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K-07252209 G 1/2i 0.5-8 bar 0-10 bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K-07252210 G1/2i 0.5-10 bar 0-16 bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K-07252211 G1/2i 0.5-16 bar 0 - 25 bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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www.hansa-flex.com



