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Właściwości
rodzaj prowadzenia slide
maks. ciśnienie robocze 1 MPa
min. ciśnienie robocze 0.12 MPa
Tłumienie elastic bumpers on both sides
Funkcja double working
odczyt pozycji prepared for sensors (with magnet)
Ciśnienie kontrolne 1,50 MPa
Temperatura czynnika -10 °C to +60 °C
temperatura otoczenia -10 °C to +60 °C
prędkość tłoka 50 to 500 mm/s
Czynniki robocze sprężone powietrze
uszczelka NBR
seria MGP
Dalsze informacje Weight reduced by up to 17% by a shorter shaft

and thinner end plate

Artykuł
Oznaczenie Ø tłok Skok przyłącze pneumatyczne Ciężar na mb tolerancja skręcania tłoczyska
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Artykuł
Oznaczenie Ø tłok Skok przyłącze pneumatyczne Ciężar na mb tolerancja skręcania tłoczyska
 (mm) (mm) (kg)

K- 07 55 00 64
K- 07 55 00 66
K- 07 55 00 68
K- 07 55 00 70
K- 07 55 00 71
K- 07 55 00 72
K- 07 55 00 73
K- 07 55 00 74
K- 07 55 00 60
K- 07 55 00 62
K- 07 55 00 63
K- 07 55 00 65
K- 07 55 00 67
K- 07 55 00 69
 
K- 07 55 00 79
K- 07 55 00 81
K- 07 55 00 84
K- 07 55 00 85
K- 07 55 00 75
K- 07 55 00 76
K- 07 55 00 77
K- 07 55 00 78
K- 07 55 00 80
K- 07 55 00 82
K- 07 55 00 83
 
K- 07 55 00 91
K- 07 55 00 92
K- 07 55 00 93
K- 07 55 00 86
K- 07 55 00 87
K- 07 55 00 88
K- 07 55 00 89
K- 07 55 00 90
 
K- 07 55 00 98
K- 07 55 01 00
K- 07 55 01 01
K- 07 55 00 94
K- 07 55 00 95
K- 07 55 00 96
K- 07 55 00 97
K- 07 55 00 99
 
K- 07 55 01 06
K- 07 55 01 07
K- 07 55 01 08
K- 07 55 01 02
K- 07 55 01 03
K- 07 55 01 04
K- 07 55 01 05

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
 
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
 
40
40
40
40
40
40
40
40
 
50
50
50
50
50
50
50
50
 
63
63
63
63
63
63
63

15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150
200
250
300
 
20
25
50
75
100
125
150
200
250
300
400
 
25
50
75
100
125
150
175
200
 
25
50
75
100
125
150
200
300
 
25
50
75
100
125
150
200

G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
 
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
 
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
 
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
 
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4

0,790
0,840
0,880
0,940
1,040
1,140
1,500
1,500
1,750
2,000
2,250
2,750
3,350
3,850
 
1,240
1,410
1,770
2,220
2,570
2,930
3,290
4,000
4,900
5,610
7,040
 
1,640
2,040
2,520
2,920
3,320
3,710
4,110
4,500
 
2,790
3,380
4,130
4,710
5,300
5,890
7,060
9,730
 
3,480
4,150
4,990
5,670
6,340
7,020
8,370

±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
 
±0,05°
±0,05°
±0,05°
±0,05°
±0,05°
±0,05°
±0,05°
±0,05°
±0,05°
±0,05°
±0,05°
 
±0,05°
±0,05°
±0,05°
±0,05°
±0,05°
±0,05°
±0,05°
±0,05°
 
±0,04°
±0,04°
±0,04°
±0,04°
±0,04°
±0,04°
±0,04°
±0,04°
 
±0,04°
±0,04°
±0,04°
±0,04°
±0,04°
±0,04°
±0,04°


