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Właściwości
rodzaj prowadzenia slide
maks. ciśnienie robocze 1 MPa
min. ciśnienie robocze 0.12 MPa
Tłumienie elastic bumpers on both sides
Funkcja double working
odczyt pozycji prepared for sensors (with magnet)
Ciśnienie kontrolne 1,50 MPa
Temperatura czynnika -10 °C to +60 °C
temperatura otoczenia -10 °C to +60 °C
prędkość tłoka 50 to 500 mm/s
Czynniki robocze sprężone powietrze
uszczelka NBR
seria MGP
Dalsze informacje Weight reduced by up to 17% by a shorter shaft

and thinner end plate

Artykuł
Oznaczenie Ø tłok Skok przyłącze pneumatyczne Ciężar na mb tolerancja skręcania tłoczyska
 (mm) (mm) (kg)
K- 07 55 00 23
K- 07 55 00 27
K- 07 55 00 28
K- 07 55 00 29
K- 07 55 00 30
K- 07 55 00 31
K- 07 55 00 22
K- 07 55 00 24
K- 07 55 00 25
K- 07 55 00 26
 
K- 07 55 00 33
K- 07 55 00 36
K- 07 55 00 39
K- 07 55 00 41
K- 07 55 00 42
K- 07 55 00 43
K- 07 55 00 44
K- 07 55 00 45
K- 07 55 00 46
K- 07 55 00 32
K- 07 55 00 34
K- 07 55 00 35
K- 07 55 00 37
K- 07 55 00 38
K- 07 55 00 40
 
K- 07 55 00 52
K- 07 55 00 54
K- 07 55 00 55
K- 07 55 00 57
K- 07 55 00 58
K- 07 55 00 59
K- 07 55 00 47
K- 07 55 00 48
K- 07 55 00 49
K- 07 55 00 50
K- 07 55 00 51
K- 07 55 00 53
K- 07 55 00 56
 
K- 07 55 00 61

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
 
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
 
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
 
25

10
20
30
40
50
75
100
125
150
200
 
10
15
20
25
30
40
50
75
80
100
125
150
175
200
250
 
20
25
30
40
50
75
100
125
150
175
200
250
400
 
10

M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
 
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
M 5 x 0.8
 
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
 
G 1/8

0,220
0,250
0,290
0,330
0,360
0,460
0,550
0,660
0,750
0,930
 
0,320
0,350
0,370
0,400
0,420
0,460
0,510
0,660
0,690
0,780
0,940
1,060
1,180
1,310
1,550
 
0,590
0,630
0,670
0,740
0,820
1,060
1,240
1,430
1,610
1,800
1,990
2,420
3,530
 
0,740

±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
 
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
±0,07°
 
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
±0,06°
 
±0,06°



K-KOMPAKTZYL M FUEHRU MGP
Compact guide cylinder, ball bushing bearing type MGP

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
10.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 2

Artykuł
Oznaczenie Ø tłok Skok przyłącze pneumatyczne Ciężar na mb tolerancja skręcania tłoczyska
 (mm) (mm) (kg)
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