HK DPH 4

HANSAVFLEX

Zawor rozdzielczy WZ 25
Wtasciwosci HIK DBH 4
Wykonanie zawor 4/3-drozny (bez zaworu pilotowego)

wstepnie wysterowany
P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 210bar

maks. 650 I/min. (uwzgledni¢ charakterystyki)
ISO/Cetop 08 WZ25
6 No. hex. socket head screw M12x50 12.9

Cisnienie robocze

przeplyw objetosciowy

Przytacze

Zamocowanie

Opis
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Uruchomienie tego zaworu odbywa sig poprzez dobudowany jako zawoér pilotowy elektromagnetyczny zawér rozdzielczy WZ6 w wykonaniu ze zredukowanym

wyciekiem oleju (typ HK DHE *P*).
Wysterowanie odbywa sie wewnatrz, mozliwa przebudowa na zewnetrzne.
Minimalne ci$nienie sterujgce do prawidtowego funkcjonowania wynosi 8 bar.

Przy wykonaniu z generatorem ci$nienie sterujgcego, tworzony jest dodatkowy spadek ci$nienia, ktéry zapewnia minimalne konieczne cisnienie
sterujgce do prawidtowej funkcji sterujacej. Wersja z generatorem cisnienie sterujacego musi by¢ zastosowana, jesli spadek cisnienia w zaworze

lezy ponizej minimalnej warto$ci cisnienia sterujgcego.

Wskazéwki do zaméwienia

inne uktady i wykonania oraz przeptywy objetosciowe i zakresy mocy przetaczalnej na zapytanie

Artykut

Oznaczenie Rodzaj ostona Typ ttoka Wykonanie Ciezar
(kg)
HKDPH 4 710 DRSPIL  4/3 ujemny (otwarty) 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] cofanie sprezynowe, generator ciSnienia sterujgcego 12,2
HKDPH4 711 D SPIL  4/3 dodatni (zamkniety) 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]  cofanie sprezynowe 12,2
HKDPH 4 713D SPIL  4/3 dodatni (zamkniety) 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] cofanie sprezynowe 12,2
HKDPH 4 714 DRSPIL  4/3 ujemny (otwarty) 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] cofanie sprezynowe, generator ci$nienia sterujgcego 12,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Akcesoria

HKDHE X 00 DC  Zawdr elektromagnetyczny WZ 6 bez cewki

HK DHE X 00 AC  elektromagnetyczny zawor rozdzielczy WZ 6 bez cewki
HK M HK DPH 4 zestaw $rub do zaworéw WZ 25 typu HK DPH 4

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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