HK GR33
pompa zebata wielkoS¢ 2 wyciszona HANSA[/FLEX

Wiasciwosci
Wykonanie low noise

Kolo osi otworéw, strona tloczna 30/ M6

Koto osi otworéw, strona ssagca 40 / M8

Materiat Obudowa: aluminium
kotnierz czotowy, pokrywa koncowa:
staliwo

Opis

Europejska pompa standardowa — uktad otworéw 96,2 x 71,5 — & 36,5 — stozek 1:8 — przytgcze kotnierzowe

Dzieki specjalnemu uzebieniu pompy te majg wyraznie mniejszy poziom hatasu.

(Dla poréwnania: standardowa pompa zebata 65 - 75 dB; pompa zebata HK GR33 47 - 57 dB; wartosci obowigzujg w zakresie obrotow 500-3000
obr./min.)

Wskazéwki do zaméwienia
Inne wersje pomp dostepne na zapytanie

Artykut
Oznaczenie Kierunek Predkos¢ obrotowa Predkos¢ obrotowa Ciezar

obrotu min. max.

(rpm) (rpm)

HK GR33 2C 010 F2AC4FD 100 275 280 300 1225 53,7 prawoskretny 500 3000 3,60
HK GR332C 013 F2AC4FD 130 265 270 290 1274 56,2 prawoskretny 500 3000 3,80
HK GR332C 015 F2ACAFD 150 240 250 270 1324 58,7 prawoskretny 500 3000 3,90
HK GR33 2C 018 F2AC4FD 180 205 250 270 1382 61,6 prawoskretny 500 3000 4,00

VFU = przeptyw objetosciowy na jeden obrét — p1 = ci$nienie state — p2 = ci$nienie robocze — p3 = ci$nienie maksymalne

Akcesoria

WDA  Przytacze pompy (3-otworowe), kat 90°
WDS  Przytacze pompy (3-otworowe), kat 90°
(
(

F Przylacze pompy (4-otworowe)
FE Przylacze pompy (4-otworowe)

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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