HK RK
zawor przeciwzwrotny RK HANSA[/ FLEX

WiasciwosSci HKRK
Wykonanie blokada kulowa

for mounting in reverse direction
Materiat stal

Ci§nienie robocze = maks. 700 bar

Wskazéwka

W przypadku zastosowan w instalacjach z silniejszymi udarami lub wibracjami zawory nalezy zabezpieczyé podczas wkrecania produktem Loctite.

Opis

Zawor przeciwzwrotny do montazu w prostych otworach gwintowanych z odsadzeniem (odsadzenie 118°). Uszczelnienie obudowy przez o-ring NBR.

Artykut

Oznaczenie Cisnienie otwarcia moment dokrecania  Ciezar
(bar) (N-m) (kg)

HK RK 0 700 0,1 10 G1/8 7.2 3,8 6,8 8,6 2,0 1,3 8,0 0,01

HKRK 1 700 0,2 20 G1/4” 9,0 4,5 8,8 11,5 2,6 1,5 15,0 0,01

HK RK 2 700 0,2 50 G38 112 65 11,0 150 34 2,5 20,0 0,02

HKRK 3 500 0,2 80 G1/2” 135 8,0 14,2 185 43 3,0 40,0 0,03

HK RK 4 500 0,1 120 G3/4" 175 10,0 185 240 58 3,5 80,0 0,05

sq akcesoriami do nastepujacych produktéw
HK GEH RK RB AG IG obudowa zaworu przeciwzwrotnego RK/RB
HK GEH RK RB IG obudowa zaworu przeciwzwrotnego RK/RB

Elementy dodatkowe
HK LBS TOOL RK narzedzie do zaworu przeciwzwrotnego przeznaczonego do wbudowania

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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