SKMS HL AGRAR

Ztgczka kielichowa ztgcza wtykowego (przytgcze przegrodowe)

HANSAVFLEX

Wiasciwosci
Zakres stosowania

sprzet rolniczy
przemyst

Typ konstrukgc;ji

ztgcze z przytgczem przegrodowym

Przytacze 1

metryczny gwint zewnetrzny cylindryczny

Rodzaj uszczelnienia 1

el F?;

stozek wewnetrzny 24°

Norma

il .
T\ 9

odpowiada I1SO 7241-1 seria A

Cisnienie robocze

maks. 250 bar

przeptyw objgtosciowy

maks. 240 I/min, w potaczeniu z SKS-Agrar

Cecha dodatkowa

Mata strata cisnienia

Modut zaworowy High-Flow
Mechaniczny system zatrzaskowy
Funkcja Push-Pull

wymienny na Parker RSD 501
mozliwe faczenie pod cisnieniem

Zakres temperatury

-30 °C do +100 °C

Materiat

stal

Ochrona powierzchni

galwanizowany

Wskazéwka

W znormalizowanych przytaczach gwintowanych, przy ustaleniu cisnienia roboczego nalezy uwzglednié najwigksze dopuszczalne cisnienie robocze
przytacza.

Opis
Zaprojektowany na nowo, obstugiwany jedna reka kielich ztagcza mozna podtgcza¢ do wtyku ztgcza pod petnym cisnieniem roboczym. Dalsze
zalety, to funkcja Breakaway i mniejsza sita zataczania i roztgczania.

Dodatkowe informacje

Sprzegto Agrar przekracza wymagania normy 1ISO 7241-1 seria A i

1ISO 5675, dotyczacej zastosowan rolniczych i jest bezkompromisowe pod wzgledem maksymalnej wydajnosci. System wtykoéw i kielichdw Agrar osigga
maksymalny przeptyw objetosciowy 240 litrow na minute — warto$¢ szczytowa. Eksploatacja w traktorach i maszynach rolniczych o duzej mocy,
takich jak wywrotki, jest teraz bezpieczna.

Kielich ztgcza jest dostepny w dwdch réznych diugosciach montazowych, dzieki czemu jest kompatybilny z typowymi wbudowywanymi sprzegtami
dostepnymi w handlu.

Artykut

Oznaczenie DN* Gwint

przytacza

Typoszereg do $rednicy zewnetrznej
rury @

(mm)

Typowielkos¢ L1

Ksztalt SF gek.* Ciezar

(mm)

SKMS 10 HL3 AGRAR 10 L 12 M 18x1,5 38 3 1125 300 - 4 0,508
SKMS 10 HL3LAGRAR 10 L 12 M 18x1,5 32 3 1215 260 dugi 4 0,619
SKMS 13 HL3 AGRAR 12 L 15 M 22x1,5 38 3 1095 270 - 4 0,519
SKMS 13HL3LAGRAR 12 L 15 M 22x1,5 32 3 1235 260 diugi 4 0,652
SKMS16 HL3 AGRAR 16 L 18 M 26x1,5 38 3 1095 270 - 4 0,534

DN = érednica znamionowa — SF gek. = wspotczynnik bezpieczenstwa w stanie sprzegnigtym

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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