SKS HL AGRAR
Wtyk ztgcza wtykowego HANSA[/ FLEX

Wtasciwosci
Zakres stosowania

sprzet rolniczy
przemyst

Przytacze 1

metryczny gwint zewnetrzny cylindryczny

Rodzaj uszczelnienia 1

stozek wewnetrzny 24°

Norma

odpowiada I1SO 7241-1 seria A

Cisnienie robocze

maks. 250 bar

przeptyw objetosciowy

maks. 240 |/min, w potaczeniu z SKS-Agrar

Zakres temperatury

-30 °C do +100 °C

Materiat

stal

Ochrona powierzchni

galwanizowany

Wskazéwka

W znormalizowanych przytaczach gwintowanych, przy ustaleniu cisnienia roboczego nalezy uwzglednié najwigksze dopuszczalne ci$nienie robocze

przytacza.

Opis

Konsekwentny dalszy rozwoj tego wtyku spetnia ekstremalne wymogi praktyczne.

Artykut

Oznaczenie

DN*  Typoszereg do srednicy zewnetrznej rury @ Gwint przytgcza L1 L2 Typowielkos¢ SF gek.* Cigzar

(mm) (mm) ()

SKS 10 HL 3 AGRAR 10 L 12 M 18x1,5 60,0 11,0 3 4 0,109
SKS 13 HL 3 AGRAR 12 L 15 M 22x1,5 61,0 12,0 3 4 0,117
SKS 16 HL 3 AGRAR 16 L 18 M 26x1,5 61,0 12,0 3 4 0,119

DN = érednica znamionowa — SF gek. = wspotczynnik bezpieczenstwa w stanie sprzggnigtym

Akcesoria

SKS ZUBS  Ochrona przeciwpytowa wtyku zigcza, SKS..

Mimo starannego sprawdzenia nie mozemy wykluczy¢ btedow i nie gwarantujemy prawidiowosci podanych informacji.
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